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はじめに 


本書は、 au 電話とパソコンを USB ケーブル WIN(0201HVA) (別売)または USB 充電ケーブル 01(0201 HAA) (別売) 
ル:>1下 USB ケーブル(別売)と略記します)を使用して接続し、インターネット通信を行うための USB ドライバのイ 
ンストール方法を説明しています。 

本書の画面は au 電話 「CA004」 用 USB ドライバを Windows Vista 64ビット版/ Windows 7の OS ヘインストール 
する場合を例にしています。 


■ 動作環境 


OS 

Microsoft Windows Vista 64 ビット版/ Windows 7 32/64ビット版の各日本語版 
XWindows 98/Me/ 2000 /XP/Windows Vista 32 ビット版ではご使用いただけませ 
ん。 

USB ポー h 

USB1.1 社 


※全ての環境での動作を保証するものではありません。 


■ Windows Vista 64ヒット化/ Windows 7專用の USB ドライバの提供がある機種 


W シリーズ 

W52CA W53CA W61CA W62CA W63CA 

X000 シリーズ 

CA001 CA002 CA003 CA004 


■ インストールをはじめる前に 


「USB ドライバ」のインストールには、次のものが必要です。 

• au 電話 

• USB ケーブル WIN(0201HVA) (別売)、 USB 充電ケーブル01 (0201HAA) (別売) 


. 細 《 . 

参インストールが完了するまで au 電話をパソコンと接続しないで〈ださい。 

※インストール完了前に接続すると、 au 電話がパソコンに正し〈認識されません。インストール完了前に 
接続された場合には、 「USB ドライバの再インストール」を行って〈ださい。 

参 Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウント(利用者資格)でログインして〈ださし、。 
※ユーザーアカウントは、次の手順で確認できます。 

に夕ート]—[コントロールパネル]—[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]—[ユーザーアカ 
ウント] 

詳しくは Windows のヘルプをご参照〈ださい。 
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USB ドライバのダウンロード 


USB ドライバダウンロードサイトを開き、ご使用の製品を選びクリックします。 

URL http :/ / k - tai . Casiojp / download / 

該当する OS 用のプログラムファイルをクリックします。 

ファイルのダウンロード-セキュリティの警告画面で[保存]をクリックします。 

※模行]をクリックすると、直接インストールが開始されます。づ USB ドライバのインストール （ P .6) 

名前を付けて保存画面で、保存するフォルダーを選択し、[保存]をクリックします。ダウンロード完了画 
面が表示されれば終了です。 

※ダウンロード先はデスクトップなど、分かりやすい場所を指定して〈ださい。 





■ USB ドライバのインストール 


. 您 ♦ま意 . 

•インストールが完了するまで au 電話をパソコンと接続しないで〈ださい。 

•Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウント(利用者資格)でログインして〈ださし、。 
•起動中のアプリケーシヨンは全て終了して〈ださい。 


※説明内の画面は Windows Vista パソコンのものです。 OS のバージヨンやお使いのパソコンによって画面や 
名称が異なる場合があります。 

XXXX 二機種名 


ダウンロードした「 xxxUSBDnver . exe 」をダブル 
クリックして、 USB ドライバのインストールを開始 
します。 

CA 004 USBDri 

vsr.sxs 



警告画面が表示された場合の対応について 
•Windows Vista でューザーアカウント制御画面 
が表示された場合は、[続行]をクリックしてく 
ださい。 


•Windows Vista の場合 



•Windows 7でユーザーアカウント制御画面が 
表示された場合は、[はい]をクリックして〈ださ 
い。 
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USB ドライバのインストール 


ぶ 


USB ドライバのインストール開始画面が表示し 
ます。 

注意事項を確認し、[次へ]をクリックします。 



A USB ドライバの使用許諾契約画面が表示されま 
呼 • す。契約内容をお読み頂き、同意される場合は 
[使用許諾契約の全条項に同意します]にチェッ 
クを入れ、[インストール]をクリックします。 
インストール他理中の画面が表示され、インスト 
ールが巧われます。 


/7 も記の画面が表示されると、インストールは終 
了です。 [0 K ] をクリックして〈ださい。 
※インストールを中止すると、 USB ドライバのイ 
ンストールが失敗しますのでご注意〈ださい。 
※お使いの機種によってはインストール終了ま 
で時間がかかる場合があります。 
※インストールが正常に終了後は、ダウンロード 
した 「 xxxUSBDRIVER . EXE 」 ファイルは削除し 
て〈ださい。 


au CA004 Software - Instal に hield Wizard 
巧用ホま努め 

みの殺品ほ用评 i 老契約をまま;'票くも'読みください。 




エシドユ-ザ-ライセンス裂約 

1お利 1; 

ホ式会なカシオ日立お W ル]ミ： L ニケーンヨンズ似下「解むといいます)は W 下のを件にまづき、も'客樣1-- 

一'-一- -- --一は i 己栽された巧報のことをいいます） 

きされていますび、とまされてもり 

_ _ _巧上わよ U 巧術的じままなが 

密'怯報抓本現されています。 


を日本国|4’ほ用する衙りおおまします。"*？如卜をァ(ま、 t 苗け偉で i 呆講され 
ません。また、巧なわよ UMCCI (MooreComputer Consultants Inc) の菓お上 J 

しをもじ設渡、: 


わ客樵ん有巧あるいは無巧を巧ねも本リフトウがわが巧の]ピ-1 
みあるいはほ用などをさせることはできません。 

r * がま用許! I 契約のを美巧(脚きしま f 城' 1 


車 


<戻る風 u インストル(曲〉 I 




CA004 USB ドライバのインストール 

國 
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パソコンとの巧お 


「 USB ドライバ」のインストール完了後に、レ:>1下の手順に従って、 au 電話とパソコンを USB ケーブル（別売）で接 
糸売します。 

: . 修ま 意 . 

: •インストールが完了していない状態で、 au 電話をパソコシと接続しないでください。 


グ USB ケーブル(別売)をパソコンの USB ポートに 
接続します。 

2 au 電話の電源を入れ、待受画面にします。 

〇 au 電話の外部接続端子と USB ケーブル(別売) 
づ' を接続します。 

全ての接続が完了すると、パソコンが自動的に 
au 電話を認識します。 



. 侈を* . 

• au 電話とパソコンを接続したときに、 au 電話のディスプレイに「データ通信モード選択画面」が表示され 
た場合は、「データ転送モード」、「高速データ転送モード」または「高速転送モード」を選択して〈ださい。 
• USB ハブや延長ケーブルは使用しないで〈ださい。 

•パソコンの USB ポート搭載位置が不明な場合は、パソコンの取扱説明書を参照〈ださい。 


7 
















■ 巧続状態の巧認 


パソコンが USB ドライバおよび au 電話を正常に認識しているかを確認します。 

データ転送モード、高速データ転送モードそれぞれについて確認を行って〈ださし、。 

※説明内の画面は Windows Vista パソコンのものです。 OS のバージヨンやお使いのパソコンによって画面や名 
称が異なる場合があります。 

Xxxx 二機種名 


1 ■パソコンとの接続 （ P .7) の手順に従って、パソ 
'' コンと au 電話を接続します。 

〇 コントロールパネルからシステムのプロパティを 
ム 開きます。 

•Windows Vista でシステムのプロパティを開く 
[スタート]—[コントロールパネル]—[システム 
とメンテナンス]—[システム]をクリックして〈だ 
さい。 

•Windows 7でシステムのプロパティを開〈 

[スタート]—[コントロールパネル]—[システム 
とセキュリティ]一[システム]をクリックして〈だ 
さし、。 



©曾， 矿 


，卜 ,] 「觀 


二 r シト □— J レノくみレ ► 



2-2 


Windows Update 

巨 ttg 巧の有巧化また:’ま®巧化更巧ブ□クラムの se 
インスト ー- レさ n ている■巧プ□クラムの!¢5 

■abr ブシ3ン 

スリー ブ柜を巧の;なフードの S 巧 ♦及ポタシのがが) 

コンピユータ S ス y- ブがな:こする》柏の巧)！ 


. <：7了ーフンスの11«1とジ ーJ レ 

お«いのコンビュータ の Windows エクス ペリ エンスインデブクススコアを 巧 巧 
. ：7,-：-マンスを KUT を’：/-/レの M 


爸をソー J レ 

テイスクの3 さ す g. —トドライブの曇®化 

9 -ドテイスクパ—テイシヨンの巧巧とフブ—マット >イヘントロヴの及を 

>タスクのスケジユール 


〇 システムのプロパティ画面からデバイスマネー 
ふ ジヤを開きます。 


[デバイスマネージヤ]をクリックします。 



な 





















巧続が態のお認 


•ユーザー アカウント制御画面が表示されるこ 
とがあります。臓行]または[はい]をクリックし 
て〈ださい。 


データ転送モードの場合 


デバイス マネー ジャ画面で、 ュニバー サルシリ 
アルバスコントローラをダブルクリックし 、 「au 
XXX 」が表示されていることを確認します。 

ポート ( COM と LPT ) をダブルクリックし 、 「_au XXX 
Serial Port 」 が表示されていることを確認します。 
モデムをダブルクリックし 、 「au XXX 」が表示され 
ていることを確認します。 

表示されている場合は、パソコンカ《 au 電話を認 
識しています。 




高速データ転送モードの場合 


デバイスマネージャ画面で、ュニバーサルシリ 
アルバスコントローラをダブルクリックし 、 「au XXX 
High Speed 」 が表示されていることを確認しま 
す。 

ポート （ COM と LPT ) をダブルクリックし 、 「_au 
XXX High Speed Serial Port 」 が表示されているこ 
とを確認します。 

表示されている場合は、パソコンカ《 au 電話を認 
識しています。 



. 修ま 意 . 

•デバイス マネージャで表示されない場合や"？"マークが表示される場合には、 USB ドライバの再イ 
ンストールを行って〈ださい。 

•デバイス マネージャのツールバー睫示]をクリックし[デバイス(種類別)]を選択して〈ださい。 

• COM の番号表示はパソコンの環境によって異なります。 

•お使いの au 電話によっては高速データ転送モードに対応していません。 

•お使いの au 電話によっては高速データ転送モードは高速転送モードとなります。 
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USB ドライバの再インストール 


「 USB ドライバ」が正常にインストールできない場合や、 USB ドライバおよび au 電話が正常に認識されない場合 
には、 USB ドライバの再インストール（一度削除してから再度インストール）を巧って〈ださい。 

※説明内の画面は Windows Vista パソコンのものです。 OS のバージヨンやお使いのパソコンによって画面や名 
称が異なる場合があります。 

Xxxx 二機種名 


. 侈を 意 . 

• USB ドライバの削除作業の途中で、パソコンの再起動が行われます。編集中のファイルや他のアプリ 
ケーシヨンはあらかじめデータを保存し、終了しておいて〈ださい。 

•au 電話から USB ケーブル(別売)を外して〈ださい。 


コント ロール パネルから「プログラムのアンイン 
ストール」を開きます。 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラ 
ム]の中にある[プログラムのアンインストー 
ル]をクリックします。 
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USB ドライバの再インストール 


〇 プ□グラムー覧から [au XXX Software ] を選択し[削 
ム 除]をクリックします。 

プログラムー覧から [au XXX Software ] をもクリツ 
クし、[アンインストール]をクリックします。また、 
ユーザーアカウント制御画面が表示された際 
は、[続行]または[はい]をクリックして〈ださい。 


© G ， 町 ► コントロールパネル ► プ□クラム ► プ□クラムと巧を 


回 


，回[條 


可 


プ□グラムのアンインストールまたは変き 

ブログラムをアンインストールするには、-居からブ□クラムを逗巧; J てロンインストール]、 
[変'至]、または[便里]をクリックします. 


もアンインストール 


巧 入したソフトウェアを表示 （ 
デジクル□ツカー） 


発ち元 

カシイ計客巧なす会を 




ぶ 


USB ドライバのアンインストール確認画面が表示さ 
れますので、[はい]をクリックします。 


au CA 004 Software - Install Shield Wizard E 3 

匿択したの = リザうむ、およなすパ T の機誇を完全に剧除レまず力巧 


はいが) 




A パソコンの再起動を促す画面が表示されます。起 
動中のアプリケーションを全て終了させ、 au 電話か 
ら USB ケーブル（別売）が外れていることを確認 
し、[はい]をクリックします。 

パソコンが再起動されます。 



tr パソコンの再起動後、 USB ドライバのインストール 
作業 （ P .5) を実行して〈ださい。 
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コマンドリファレンス 


■ AT コマンドー覧 


AT コマンドは、 " AT " に続いて" コマンド" と"パラメータ"を入力し、最後に エン タ ー( Enter ) キーを押すと コマンド 
が実行されます。パラメータ値を省略した場合は" 0 K " を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字•小文字ともに可能です。 

Xxxx 二機種名 


コマンド 

コマンド名称 

書式 

解説 

/ 

再実行 

A /< CR > 

直前の AT コマンドをもう一度実行します。 

D 

ダイヤル 

ATD [ダイヤルナンパ'-] 
< CR > 

ダイヤル発信します。 

En 

コマンドエコー 

ATEn く CR > 

パソコンに対してコマンドキャラクタをエコーバックするかど 
うかを設定します。 

n 二0:コマンドエコーしない 

n =1 :コマンドエコーする（デフオルト値） 

In 

アイデンテイフイ 
ケーシヨン 

ATIn く CR > 

パラメータに従って要求内容をパソコンに通知します。 

n =0: 0 K を返す 

n =1 :製品名 （ XXX ) 

n =2: 対象移動機 ( CDMA 1 x WIN ) 

n 二3:製造メーカー名 ( CASIO ) 

n =4: OK を返す 

n =5:0 K を返す 

n =6 :電話番号表示 

n 二 7:0 K を返す 

Qn 

リザルトコードの 
制御 

ATQn く CR > 

リザルトコードをパソコンへ返すかどうかを設定します。 

ド〇:リザルトコード送出あり（デフオルト値） 
n 二1:リザルトコード送出なし 

Vn 

リザルトコードの 
選択 

ATVn 〈 CR > 

パソコンへのリザルトコードを数字(短い形式）で返すか义 
字（長い形式)で返すかを設定します。 
n 二0:数字 

n =1: 文字（デフオルト値） 

&Cn 

DCD 信号の制 
御 

AT&Cn く CR > 

ごを意：デフォルト値で 
ご使用〈ださい。 

DCD (受信キャリア検出）信号の動作を制御します。 DCD 信 
号とは、相手からのキャリアを受信しているかどう力、をパソ 
コンへ知らせる信号です。 
n 二0:常に DCD を ON 

n =1 :パケット通信がアクティブのときのみ ON (デフオルト 
値） 

&Dn 

DTR 信号の制 
御 

AT&Dn く CR > 

ご注意:デフォルト値で 
ご使用〈ださい。 

DTR (データ端末レディ)信号の動作を制御します。 
n =0: 常に DTR を無視する 

n 二1:オンライン状態で DTR 信号が ON から OFF になると才 
ンラインコマンド状態へ移行する 

n 二2:オンライン状態で DTR 信号が ON から OFF になると 
回線を切断し、オフラインコマンド状態へ移行する（デフオ 
ルト値） 

&F 

工場出荷時設 
定への初期化 

AT&F く CR > 

各種コマンドのパラメータ値や S レジスタの内容を工場出 
荷時に戻します。 
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コマンドリファレンス 


■S レジスター覧 


S レジスタは、通信用端末として使用するための各種設定を行います。 

S レジスタの設定方法：" AT " に続いて" Sn = X "を入力します。 （ n : レジスタ番号、 X :設定値）（側 ATS 0=2 
S レジスタの参照方法： " AT " に続いて" Sn ?" を入力すると設定値が表示されます。 

( n : レジスタ番号）（例) ATSO ? 


レジスタ 

内容 

単位 

初期値 

設定範囲 

so 

自動着信回数 

回 

0 

0-255 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S 5 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 


■リザルトコ-ドー黃 


本製品がモデムとして動作する場合、パソコンなどからの AT コマンドに応答し、リザルトコードのおでパソコン 
に信号を送り、回線での動作状態を通知します。 

使用できるリザルトコードには2つの形式があります。文字形式で長〈詳しい応答と、数字形式で短い応答です。 
文字形式のコードはく CRXLF 〉 で始まり、く CRXLF 〉 で終了します。数字形式には先行するシーケンスはなく、 

く CR 〉 で終了します。 


数字 

义字 

説明 

0 

OK 

コマンドライン実行確認のため、このリザルトコードを送ります。 

1 

CONNECT 

オンラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコードを送ります。 

3 

N 0 CARRIER 

オフラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコードを送ります。 

4 

ERROR 

コマンドライン構文エラー、実行不可能およびコマンドカ 《 存在しない場合、 
またパラメータ許可範囲外の場合に、このリザルトコードを送ります。 

29 

DELAYED 

通信が規制中の場合、このリザルトコードを送ります。 


お巧い合わせホ 


株式会社カシオ日立モ/ くイルコミュニケーションズ 
USB ドライバ専用サポート窓口 
E - mail : usb - dnver @ ch - mobile.cojp 

※氏名、 E メールアドレス、ご使用のパソコン、パソコンの 0 S 、 au 電話機種、お問い合わせ内容（行いたいこと、 
実際に巧った操作、画面メッセージなど)を詳し〈記述して〈ださい。 
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